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Daten und Fakten zu LANXESS

...................



LANXESS zahlt zu den bedeutenden Chemie- und
Polymeranbietern Deutschlands

Daten und Fakten

= 2005 Ausgliederung der
meisten Chemie- und ca. ein
Drittel der Kunststoffaktivitaten
des Bayer-Konzerns in den neu
gegrindeten LANXESS

Germany Konzern

17

Q1 2013 Umsatz Asia / Pacific
nach Regionen [%] 24

= 2012 Aufnahme in den DAX

LatAm
13 = 2013 Umzug der Konzern-
zentrale nach Koln
North

America . (excl. Germany) = Derzeit 52 Produktions-

EMEA
18 28 .
standorte weltweit

LANXESS Finanzkennzahlen = Ca. 17.200 Mitarbeiter weltweit
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Produktion und Vertrieb von Chromerzsand sind im
Geschaftsbereich ,,Leather” angesiedelt

Daten und Fakten

= 14 operative Geschaftsbereiche

Board of Management
14 Global Business Units LS ghont::?go%rsoup (Business Units) agieren
Advancec eigenverantwortlich und global

Functional Corporate

Butyl Rubber :R?eur?rgreizzliates lheriels Development Accounting
Eﬁ'[a%rirgr?eml:?eubbers Selism Inorganic Pigments gg;no%?ces 88;!:%%?9 = Die geSChafﬂlChden Akthltaten
Hiah Peromance — 1 werden zu den drei Segmenten
Rubbers cations Performance Polymers,
Elsomera oo Lguid Purification  Industrial & pyeaqury Advanced Intermediates und
- : Performance Chemicals
Keltan Elastomers hPA%[gﬂlgsProtectlon Internal Audit Xg rgfsri?ig‘ns
q zusammengefasst
S Ticimaires| |Lecelale | | |
D e [T = |Leiter der Business Units

Relations genauso wie die der Group

Aliseca Functions berichten direkt an
den Vorstand
LANXESS Organisation

LANXESS



Der Geschaftsbereich ,Leather” ist global aufgestelit

/* Leverkusen

Filago —

-

Madurai — - Wuxi

Chrome
o Zarate

_—— Rustenbur

“— Merebank

— Newcastle

Produkte: Chromerz

Natriumdichromat (SDC)
Chromsaure (CA)

Chromsulfat (CTS)
Chrom(lll)oxid

Geschéaftsfeld Chrome

= Der Geschaftsbereich ,Leather”

besteht aus zwei Linien:

- Organische Lederchemikalien

- Chromerz- und
Chromchemikalien

Produktionsanlagen flr
Chromprodukte in Stdafrika
und in Argentinien

1956 hat Bayer die Rustenburg
Chrome Mine gekauft

Der Geschaftsbereich
,inorganic Pigments® produziert
in Krefeld-Uerdingen
Chromoxidpigmente

LANXESS



Das in der Mine gewonnene Chromerz wird fur die eigene
Chemikalienproduktion verwendet und teilweise verkauft

Natriumdichromat Produktionsanlage in Sudafrika
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LANXESS Rustenburg Chrome Mine

...................






Die LANXESS Chromerzmine in Rustenburg fokussiert sich
auf Chromerzspezialitaten in Premium-Qualitat

Botswana :
Thabazimbi
Limpopo Province
Sun City
-
Zee.rust
Rustenburg

Pretoria

)

North-West
Province

Wl ogues

= Die Mine liegt im so genannten
,Western Bushfeld®, etwas
sudostlich von Rustenburg

= Forderung von ca. 1 Mio. t/a
Roherz

= Untertageabbau der LG6
Schicht im Orterbau

Johannesining Mpumalanga
LT Province = Produkte:
: Gauteng Province Stiickerz
Potchefstroom — MetallurgiSCheS Erz
Al — Chemisches Erz

Lage der LANXESS-Mine in S[sz;frika

— GieRereisand Cromtec®

LANXESS






Der Abbau erfolgt derzeit in ca. 300m Tiefe. Durch den
Orterbau entsteht ein schachbrettartiges Muster

Pfeiler (Orter) die das
“Gebirge” stutzen

Bohrwagen

Verladepunkt

Radlader

Schematische Darstellung des Orterabbauverfahrens

LANXESS
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Aufbereitung von Chromerz

...................



Zuverlassige Abtrennung von Bergen (Fremdbestandteilen)
durch ein mehrstufiges Aufbereitungsverfahren

Schematisches Verfahrensflie3bild der Chromerzaufbereitung bei LANXESS

. . +20 mm
Roherz d  Klassierung und Vorzerkleinerung

l -20mm Feinerz l

] Stlickerz
Vorklassierung

-1.2 mm

Schwimm-=Sink-Scheidung kgl CI{e I[N =1CT{o[C

Mahl-Klassierkreislauf

-0.45 mm

=
Cromtec® = Chromerz _
Sortierkreislauf : Sortierkreislauf 2 Chemisches Erz
Cromtec® Chromerz

E —
2. Mahlstufe —

E —
o Sortierkreislauf 3
— Feine Berge

Metallurgisches Erz
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Transport des Erzes von der Mine bis zum
Endverbraucher

...................



Das Chromerz wird grubenfeucht als Bulkmaterial zu den
Verbrauchern in SA und der ganzen Welt transportiert

Supply Chain

= Auf der Mine wird das
Chromerz auf LKW’s verladen
und zur Bahnstation
transportiert

= Von Rustenburg erfolgt der
Transport bis Richards Bay
oder Durban per Zug

= Das Erz wird mit
Hochseeschiffen zu
Verbrauchern in der
Ferrochrome-, Chemie-,
Giel3erei- und
Refraktarindustrie transportiert

hi/)\ Durban or
Rustenburg,“‘l/ Richardsbay

rail terminal bort

An allen Verladepunkten erfolgen Qualitats- und Gewichtskontrollen!

LANXESS
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Konfektionierung des Chromerzsandes In
Deutschland fur die Gieldereiindustrie

LANXESS

Energizing Chemistry
26 BGR-Rohstoffkonferenz 2013



B o - e oo
= . -




e ..

I’M (w'\‘\ T

g













LANXESS

||||||||||||||||||



